
高压柜（KYN28-12/1250-31.5）型式试验报告 

货物名称：高压柜 
规格型号：KYN28-12/1250-31.5 (配套断路器型号：VS1-
12/1250-31.5；配套断路器生产厂家：陕西宝光电器股份

有限公司) 
试验项目名称及其结论数据 
主要试验项目 单位 试验结论数据 
温升试验 K 42 
绝

缘

试

验 

短时工频1min耐压试验（相对地） kV 42 
短时工频 1min 耐压试验（断口） kV 48 
雷电冲击耐压试验（相对地） kV 75 
雷电冲击耐压试验（断口） kV 85 

充气柜局部放电试验 pC 5 
额定短路开断电流开断次数试验 次 3 
异相接地故障开断能力试验 kA  
额定短时耐受电流和持

续时间 
主回路 kA/s 27.3 
接地回路 kA/s 69.3 

额定峰值耐受电流 kA 80 

内部燃弧试

验 

断路器室 s/kA  
母线室 s/kA  
电缆室 s/kA  

检测机构：国家高低压电器质量监督检验中心 报告编号：DG19052048 
有效期限：永久 出具日期：2019.5.9 

单个、背靠背电容器组开合试验 
A ，

C1/C2 
 

检测机构： 报告编号： 
有效期限： 出具日期： 
短路试验方式 T100s kA  
短路试验方式 T100a kA  
失步关合和开断试验方式OP1、OP2试
验 

kA  

检测机构：  报告编号： 
有效期限： 出具日期： 
编制说明： 
1、“规格型号”为试验报告载明的产品型号。对于 10kV 开关柜需要注明配套断路器型号，配套

断路器生产厂家。例如：KYN44-12(Z)/T1250-31.5(配套断路器型号：XXXXX；配套断路器生产

厂家：XXX 有限公司)。每个规格型号填写一张。 
2、“主要参数及其试验数据”为根据该产品所做型式试验报告中的项目和结果数据，进行填写。

“主要参数”内容不得更改。凡投标人参与投标的产品均需填写。其中“内部燃弧试验”断路器

室、母线室、电缆室都要按照燃弧时间 XXXs/额定短时耐受电流 XXXkA 的填写。例如：断路器

室：XXXs/XXXkA；母线室：XXXs/XXXkA；电缆室：XXXs/XXXkA。不允许填写“满足”。 
3、“检测机构”解释为出具试验报告的检测机构。 
4、“有效期限”根据证书属实填写，没有期限的填写“永久”。 
5、请据实填写表中信息数据，提供对应型式试验报告复印件。 
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